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Pressemeldung

Brandschutzkanal PYROLINE® PLMR

Hindernisse im AufSenbereich ganz einfach iiberwinden

OBO kann einfach mehr als nur Stan-
dard — wir bieten eine Vielzahl von
Sonderldsungen, mit denen sich jede
Installationsherausforderung meistern
[3sst. Eine davon ist der Brandschutz-
kanal PYROLINE® PLMR. Er verhindert
nicht nur die Brandweiterleitung, son-
dern macht auch das Uberwinden von &
Hindernissen bei der Installation im AuRenbereich einfach wie nie.

Mit passenden Formteilen jedes Hindernis meistern

Der Kanal ist mit intumeszierendem Brandschutzgewebe ausgekleidet. Das
Material schaumt im Brandfall auf und verhindert so zuverlassig die Brand-
weiterleitung Uber die Elektroinstallation. Der PYROLINE® PLMR erreicht so
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten. Aus Edelstahl gefertigt, eig-
net er sich besonders fiir die Installation im AuBenbereich. Denn das hoch-
wertige Material ist korrosionsbestandig, nicht rostend und halt auch extre-
men Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit stand.

Insbesondere bei der Installation im AulRenbereich ist es schnell passiert,
dass man beim Verlegen der Elektroinstallation auf bauliche Hindernisse o-
der Hindernisse aus anderen Gewerken, wie Heizungs- und Liiftungsrohre
oder Wasserleitungen, trifft. Mit dem PYROLINE® PLMR ist das Uberwinden
dieser Hindernisse kein Problem mehr: denn mit den passenden Formteilen
lasst sich die brandsichere Kabelfiihrung Gber alle gangigen Hindernisse im
AulRenbereich schnell und einfach realisieren.

Der Brandschutzkanal PYROLINE® PLMR ist geeignet fir die Montage auf
dem FangFix-Betonstein, der speziell fir Installationen auf Flachdachern
konzipiert wurde.

Gutachterliche Stellungnahme bestatigt Einsatz als Sonderlésung

Die Kanale sind als Sonderldsung einsetzbar bei der Verlegung von Leitun-
gen Uiber Brandwande gemal der Gutachterlichen Stellungnahme GA-
2021/047b vom 11.06.2021 und entsprechen den Loésungen gemiR Emp-
fehlung des BMI+AMEV — EltAnlagen 2020 (Abschnitt 7.3.3.5 — Photovolta-
ikanlagen -Brandschutz): ,,Kabel und Leitungen sind nicht Gber Geb&ude-
trennwande bzw. Brandwande zu flihren. Lasst sich dies im Ausnahmefall
nicht vermeiden, missen die Leitungen geschitzt mittels Leitungsschott o-
der Brandschutzumhillung verlegt werden.”




