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Technisches Datenblatt
Verbinder für Eckmontage 1025

Art.-Nr.  7216412

 

Stahl
 

bandverzinkt
 

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 1025, zum rauchdichten Verschluss der
Kanalstoßstellen bei Eckmontage ohne Abstand des Kanals zur Decke oder Wand.

Stammdaten

7216412
BSKM-VE 1025 FS
Verbinder mit Dichtung
für Eckmontage
100x250
Stahl
St
bandverzinkt
DIN EN 10346
FS
5 Stück
45,20 kg/100 St.

Art.-Nr.
Typ
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Dimension
Werkstoff
Werkstoff Kürzel
Oberfläche
Oberfläche nach DIN
Oberfläche Kürzel
Kleinste VK-Einheit (VG)
Gewicht

Technische Daten

282,00 mm
250,00 mm
100,00 mm
152,00 mm
sonstige
120

Maß A
Maß B
Maß H
Maß T
Art des Zubehörs
Feuerwiderstandsklasse I -
Installationskanal

https://obo.de/article/sku/de-DE/7216412
https://obo.de/article/sku/de-DE/7216412
https://obo.de/article/sku/de-DE/7216412

	_Zubehör für Brandschutzkanal
	Verbinder für Eckmontage 1025 __ (Typ: BSKM-VE 1025 FS - OBO)


