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Technisches Datenblatt
IS 8-Stiel

Art.-Nr.  6337147

 
 

Stahl
 

tauchfeuerverzinkt
 

I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.

Am I-Stiel IS 8 können einseitig und beidseitig Ausleger Typ AS 15, AS 30 und AS 55 befestigt
werden. Die Ausleger sind in der Höhe stufenlos verstellbar.

Stammdaten

6337147
IS 8 130 FT
I-Stiel
80x42x1300
Stahl
St
tauchfeuerverzinkt
DIN EN ISO 1461
FT
1 Stück
748,00 kg/100 St.

Art.-Nr.
Typ
Bezeichnung 1
Dimension
Werkstoff
Werkstoff Kürzel
Oberfläche
Oberfläche nach DIN
Oberfläche Kürzel
Kleinste VK-Einheit (VG)
Gewicht

Technische Daten

1.300,00 mm
80,00 mm
42,00 mm
80 x 42 mm

Einfachprofil
Steg gelocht



14,00 mm
4,00 mm

I-Profil
70,00 mm

Länge
Breite
Höhe
Abmessung
Abbrechbar
Ausführung
Art der Lochung
EPD-Artikel
Geeignet für Funktionserhalt
Lochbreite
Materialstärke
Mit Zahnung
Profilform
Schlitzweite
Statischer Wert A
Statischer Wert ly
Statischer Wert lz
Statischer Wert Wy
Statischer Wert Wz

https://obo.de/article/sku/de-DE/6337147
https://obo.de/article/sku/de-DE/6337147
https://obo.de/article/sku/de-DE/6337147

	_Stiele
	IS 8-Stiel __ (Typ: IS 8 130 FT - OBO)


