
Planungsunterstützung für Medien- und 
Kommunikationssäulen

Projektname:

Kontaktdaten:

Planer/Installateur:

Anzahl der Säulen:

Wunschliefertermin:

Raumhöhe 
(bis max. 3315 mm im Standard):

Komponenten (Aufbau von oben nach unten)

Akustikblende (Höhe = 700 mm)

Verteilerfeldtür (abschließbar, mit und ohne 
Lochung (68 mm Ausschnitte, rechteckige 
Ausschnitte), Höhe = 990 mm)

Gerätefeldtür (abschließbar,  
mit und ohne Lochung (68 mm Ausschnitte, 
rechteckige Ausschnitte), Höhe = 990 mm)

Weitere Notizen:

Standardfarbe RAL 9010

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00 • info@obo.de

www.obo.de

Mit unserer Planungshilfe können Sie Ihre Säule individuell 
nach Ihren Wünschen gestalten. Füllen Sie dazu einfach das 
untenstehende Formular aus.  Auf Seite 2 können Sie Ihre 
Gestaltungswünsche für Blende und Türen Ihrer Medien-
säule vornehmen.

Deckenblende erforderlich?
ISSMKS BL RW 190 ISSMKS BL RW 355 ISSMKS BL RW 520

2820 - 2985 mm 2985 - 3150 mm 3150 - 3315 mm



Ihre Gestaltungswünsche für Blende und Türen
Gewünschte Öffnungen bitte in die jeweiligen Vorlagen einzeichnen. 

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 2373 89 2000 • info@obo.de

www.obo.de

Akustikblende Verteilerfeldtür Gerätefeldtür
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Hinweis:  Abweichende Konfigurationen in der Höhe von Türen oder Blende sowie andere Farben sind ebenfalls mit der Planungsunterstützung  
 darstellbar. Bei diesen Mediensäulen kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
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