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Kein Blitzschutz
notwendig

Erdung des metallenen
PV-Montagegestells.

Einsatz von Uberspannungs-
schutzgerat Typ 2 unmittelbar am
zu schiitzenden Gerat.

Details zur Auswahl und Installation von Uberspannungsschutzgeréten siehe OVE-Richtlinie R 6-2-2.

Building Connections

Blitzschutzsystems der

Einrichtung eines
Schutzklasse lll

In besonderen
Einzelféllen:

Risikoabschéatzung
nach OVE/ONORM
EN 62305-2

Erdung des metallenen
PV-Montagegestells.

Blitzstromtragfahige Anbindung des
PV-Monatgegestells an den auBeren Blitz-
schutz.

Einsatz von
Uberspannungsschutzgerét Typ 1 - alter-
nativ ist eine blitzstromfahige Schirmung der
Leitungsfiihrung méglich.
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Eventuell Installation zusétzlicher Fangeinrich-
tungen zum Schutz der PV-Anlage vor direkten

7/ swahl von SchutzmaBnahmen
/h OVE Richtlinie R 6-2-1

Blitzeinschlagen

Erdung des metallenen
PV-Montagegestells.

Einsatz von Uberspannungs-
schutzgerat Typ 2 unmittelbar am
zu schiitzenden Gerat.
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